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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
(REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010)

KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Tuotetunniste
Tuotteen nimi : MUSTE PERMACHROME BLUE ICE
Tuotekoodi : PR3030.
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Muste SHARPIE: Fine
1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Rekisterdity yrityksen nimi : NWL Finland OY.
Osoite : c/o Attorneys at Law Borenius & Kemppinen Ltd - Yrjonkatu 13A.00120.Helsinki.Finland.
Puhelin : +45 36 88 35 88. Fax: +45 36 88 35 99.
Aftersales.SERVICE @newellco.com
www.newellrubbermaid.com
1.4 Hitipuhelinnumero : +358 9 471977.
Jérjesto/organisaatio : Poison Information Centre.

KOHTA 2 : VAARAN YKSILOINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tayttad sddadosten (EY) nro 1272/2008 ja niiden liséiosien vaatimukset.
Syttyvilld nesteelld, Kategoria 3 (Flam. Liq. 3, H226).
Ihodrsytys, Kategoria 2 (Skin Irrit. 2, H315).
Vakava silmévaurio, Kategoria 1 (Eye Dam. 1, H318).
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen), Kategoria 3 (STOT SE 3, H335).
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen), Kategoria 3 (STOT SE 3, H336).
Tama seos ei aiheuta vaaraa ympdéristolle. Ei tunnettuja tai oletettavia ymparistovahinkoja normaaleissa kédyttoolosuhteissa.
Tayttai direktiivien 67/548/EY, 1999/45/EY ja lisdosien vaatimukset.
Syttyva (R 10).
Thodrsytys (Xi, R 38).
Vakava silmidvaurio (Xi, R 41).
Arsyttii hengitysteiti (Xi, R 37).
Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta (R 67).
Tdma seos ei aiheuta vaaraa ympdéristolle. Ei tunnettuja tai oletettavia ympiristovahinkoja normaaleissa kéyttdolosuhteissa.
2.2 Merkinniit
Tayttai asetusten (EY) nro 1272/2008 seki lisédosien vaatimukset.

Varoitusmerkit :
Ao
GHSO07 GHSO05 GHS02
Huomiosana :
VAARA
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Tuotetunnisteet :

603-003-00-0 PROPAN-1-OLI

603-004-00-6 BUTAN-1-OLI

Lisdmerkinnit :

Vaaralausekkeet :

H226 Syttyvi neste ja hoyry.

H315 Arsyttis ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytyst.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Yleiset turvalausekkeet :

P101 Jos tarvitaan lddkinnallistd apua, ndytd pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Sdilytd lasten ulottumattomissa.

Turvalausekkeet - Ennaltaehkdisy :

P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslédhteilta.
Tupakointi kielletty.

P240 S4ilio ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettdva.

P261 Vilta polyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittdmista.

P271 Kayti ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvi ilmanvaihto.

P280 Kaiyti suojakidsineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Turvalausekkeet - Pelastustoimenpiteet :

P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelld/...

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota vilittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lddkiriin/...

P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lddkiriin/.../jos ilmenee pahoinvointia.

P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso ... pakkauksen merkinnoissd).

P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkiyttoa.

P370 + P378 Tulipalon sattuessa: Kiytd palon sammuttamiseen...

Turvalausekkeet -Varastointi :

P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvi ilmanvaihto. Siilytd tiiviisti suljettuna.

P403 + P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvi ilmanvaihto. Sdilytd viiledssa.

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

Turvalausekkeet - Jitteiden kisittely :

P501 Haviti sisalto/pakkaus ...

2.3 Muut vaarat

Tdma seos ei sisdlld 'Erityistd huolta aiheuttavia aineita’ (SVHC)>= 0,1 %, jotka Euroopan kemiallisten tuotteiden virasto (ECHA)
on julkaissut REACH-direktiivin artiklan 57 mukaan: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Seos ei tiytd seoksia koskevia PBT- eikd vPvB-ehtoja REACH-asetuksen EY 1907/2006 liitteen XIII mukaisesti.
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KOHTA 3 : KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Koostumus :
Tunnistus (EY) 1272/2008 67/548/EY, Huomautus %
INDEX: 603-003-00-0 GHSO02, GHS05, GHS07 |Xi,F [1] 50 <=x % < 100
CAS: 71-23-8 Dgr Xi;R41
EC: 200-746-9 Flam. Liq. 2, H225 F;R11
Eye Dam. 1, H318 R67
PROPAN-1-OLI STOT SE 3, H336
INDEX: 603-004-00-6 GHSO02, GHS05, GHS07 |Xn [1] 10<=x % < 25
CAS: 71-36-3 Dgr Xn;R22
EC: 200-751-6 Flam. Liq. 3, H226 Xi;R37/38-R41
Acute Tox. 4, H302 R10
BUTAN-1-OLI STOT SE 3, H335 R67
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
INDEX: 603-016-00-1 GHSO07 Xi [1] 10<=x % <25
CAS: 123-42-2 Wng Xi;R36
EC: 204-626-7 Eye Irrit. 2, H319
4-HYDROKSI-4-METY YLI-2-PENTANONI

Tiedot aineosista :
[1] Aine, jolle on saatavana tyOpaikan enimmadisaltistusrajat.

KOHTA 4 : ENSIAPUTOIMENPITEET
Otettava aina yhteyttd ladkériin, mikéli on epdilystid altistumisesta tai oireet eivit havid.
Tajutonta ihmistd EI SAA oksennuttaa.
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Altistuminen hengitysteitse :
Merkittdvin hengitysaltistuksen sattuessa siirrd altistunut henkil raittiiseen ilmaan. Pidd ldmpimini ja liikkkumattomana.

Jos henkil6 on tajuton, aseta hinet elvytysasentoon. Tee aina ilmoitus lddkdrille selvittddksesi, onko tarkkailu tai sairaalahoito
tarpeen.

Mikili hengitys on epdsddnnollistd tai pysdhtynyt, annettava tekohengitysti ja otettava yhteyttd ladkiriin.
Roiskeet silmiin tai silmiikosketus:
Huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedelld 15 min silmdluomet auki levittden.
Vietdvi potilas silmildgkiriin, jolle ndytettdva tuotteen etikettid.
Roiskeet iholla tai ihokosketus:
Riisuttava likaantunut vaatetus ja pestdvi iho huolellisesti runsaalla saippualla ja vedelld tai tunnetulla puhdistusaineella.
Katso, ettei ainejddmid ole jadnyt ihon ja vaatteiden, kellon, kenkien yms. viliin.
Mikili altistunut ihon alue on laaja ja/tai iho on vahingoittunut, otettava yhteyttd lddkériin tai vietdvi potilas sairaalaan.
Nieleminen :
Potilaalle ei saa antaa mitdén suuhun.
Mikili ainetta on nielty pienid méérié (alle suullinen), huuhdeltava suu vedelld ja otettava yhteyttd 1askériin.
Pidi altistunut henkil® levossa. Ald oksennuta.
Hakeudu vilittomasti 1adkérin hoitoon; néytd etiketti.

Jos ainetta on nielty vahingossa, soita lddkdrille selvittadksesi, onko tarkkailu tai sairaalahoito tarpeen. Niyta etiketti.
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4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki valittomaét etté viivistyneet
Ei tietoja saatavana.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 5 : PALONTORJUNTATOIMENPITEET
Syttyvi.
Pienien tulipalojen sammuttamiseen sopivat pulveri ja hiilidioksidi.
5.1 Sammutusaineet
Sailytettidvé pakkaukset ldhelld sammutinta, jotta estetddn paineenalaisia pakkauksia rdjahtdmasta.
Sopivat ssmmutusmenetelmiit
Tulipalon sattuessa kéytd seuraavia menetelmié/aineita :
- vesisuihku tai -sumu
- AFFF-lisiaineistettu (Aqueous Film Forming Foam) vesi
- halonkaasu
- vaahto
- monikdyttdinen ABC-pulveri
- BC-pulveri
- hiilidioksidi (CO2)
Estettdvd sammutuksessa muodostuvan jiteveden padsy vieméreihin tai vesistoon.
Kielletyt sammutusmenetelméit
Tulipalon sattuessa &l kidytd seuraavia menetelmié/aineita :
- vesiruisku
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa muodostuu usein paksu, musta savu. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle vaarallista.
Viltettdva savun hengittdmista.
Tulipalon syttyesséd voi muodostua seuraavia aineita :
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Sammutustdissd kéytettdvd paineilmahengityslaitetta.

KOHTA 6 : TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA
6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiititilanteessa
Huomioi kohdissa 7 ja 8 olevat turvallisuusohjeet.
Muut kuin sammutukseen osallistuvat henkilot
Seoksen siséltdmien orgaanisten liuotinaineiden vuoksi sytytyslidhteet on hivitettidvi ja alue on tuuletettava.
Viltettdvd hoyryjen hengittdmisté.
Viltettdva kaikkea iho- ja silmékosketusta.
Mikili padstot ovat suuria, evakuoi alue ja pddstd ainoastaan koulutettua henkildstod, jolla on suojavarusteet alueelle.
Sammutukseen osallistuvat henkilot
Sammutukseen osallistuvat henkilot varustetaan asianmukaisilla henkilokohtaisilla suojavarusteilla (katso osa 8).
6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet

Imeytid roiskeet ja vuodot palamattomaan imeytysaineeseen kuten hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa ja ja kokoa talteen astioihin
havitystd varten.

Estettidvi aineen péddsy viemdriin ja vesistoon.
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6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet
Suositellaan pesua pesuaineella, viltettivé liuottimien kayttoa.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 7 : KASITTELY JA VARASTOINTI
Varastointitiloihin liittyvit vaatimukset koskevat kaikkia tiloja, joissa seosta kasitellddn.
7.1 Turvallisen Kkisittelyn edellyttiimit toimenpiteet
Pese aina kédet kasittelyn jédlkeen.
Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkdyttod.
Varmistu riittdvéstd ilmanvaihdosta etenkin suljetuissa tiloissa.
Tiloissa, joissa seosta kisitellddn sdidnnollisesti, on oltava hétdsuihkut ja silmdhuuhtelumahdollisuus.
Tulipalon ehkiiseminen :
Kasiteltdva hyvin ilmastoidussa tilassa.

Hoyryt ovat ilmaa raskaampia. Ne voivat levitd maan pinnalla ja muodostaa rdjdhtivid seoksia joutuessaan kosketuksiin ilman
kanssa.

Estettidvi helposti syttyvien tai rdjdhtdvien pitoisuuksien muodostuminen ilmaan seké altistumisraja-arvojen ylittyminen.
Estettdvi staattisen sdhkon kertyminen huolehtimalla riittdvéstd maadoituksesta.

Seokseen voi muodostua sdhkostaattinen varaus : huolehdi aina asianmukaisesta maadoituksesta ennen kaatamista. Kiytd
antistaattisia kenki ja vaatteita; lattioiden tulisi olla sdhkodjohtavat.

Kaiyti seosta tiloissa, joissa ei ole avotulta tai muita sytytyslahteitd ja varmista, ettd sdhkolaitteissa on asianmukainen suojaus.
Sdilytettdva pakkaukset tiiviisti suljettuna ja erillddn kuumuudesta, kipindisté ja avotulesta.
Viltettiava kipindivien tyokalujen kayttod. Tupakointi kielletty.
Estettdvi sivullisten padsy.
Suositeltavat varusteet ja toimenpiteet :
Katso henkilosuojausta koskevat ohjeet osasta 8.
Huomioi etiketin varoitusohjeet sek teollisuuden yleiset turvallisuusohjeet.
Viltettdvd hoyryjen hengittdmisté.
Viltettdvd hoyryjen hengittdmisté. Suoritettava kaikki hoyryd mahdollisesti kehittivit kdyttosovellukset suljetussa laitteessa.
Jarjestettiivd kohdeilmanpoisto péistoldhteelle sekd huolehdittava lisdksi hyvisti yleisilmanvaihdosta tydtilassa.
Huolehdittava, ettd paineilmahengityslaite on saatavilla hétitilanteita ja mahdollisia erikoistyovaiheita varten.
Kokoa piéstot niiden syntypaikassa.
Seoksen joutumista silmiin on véltettdva.
Avatut pakkaukset tulee sulkea uudelleen huolellisesti ja sdilyttdd pystyasennossa.
Ehkiiseviit laitteet ja toimenpiteet :
Tupakointi, sydminen ja juominen on kielletty seoksen kdyttopaikassa.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimiét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Ei tietoja saatavana.
Varastointi
Sdilytettdva lasten ulottumattomissa.
Sdilytettidva pakkaukset tiiviisti suljettuna kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa.
Eristettdvd sytytyslédhteistd - tupakointi kielletty.
Sdilytettdva erillddn kaikista sytytysldhteistd, kunumuudesta ja suorasta auringonpaisteesta.
Viltid staattisen sahkovarauksen kertymisti.

Lattian tulee olla ldpdiseméiton ja muodostaa kerdysallas siten, ettd onnettomuustilanteissa tapahtuvan pédston seurauksena neste ei
pédse timin alueen ulkopuolelle.
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Pakkaus

Sdilytettivéd pakkauksessa, joka on vastaavaa materiaalia kuin alkuperdinen.
7.3 Erityinen loppukiiytto

Ei tietoja saatavana.

KOHTA 8 : ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisrajat tyopaikalla :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STE L: Katto : Madritelma :  Ehdot :
71-23-8 200 ppm 400 ppm - - -
71-36-3 20 ppm - - - -
123-42-2 50 ppm - - - -

- Saksa - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Ylim. Huomautuksia
71-36-3 100 ml/m3 310 mg/m3 1(D) DFG,Y
123-42-2 20 ml/m3 96 mg/m3 2(I) DFG, H

- Ranska (INRS - ED984 :2008) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Huomautuksia: TMP N°:
71-23-8 200 500 - - - 84
71-36-3 - - 50 150 - 84
123-42-2 50 240 - - - 84

- Yhdistynyt Kuningaskunta / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) :

CAS TWA : STE L: Katto : Maidritelmd :  Ehdot :

71-23-8 200 ppm 250 ppm - - -
71-36-3 - 50 ppm - - -
123-42-2 50 ppm 75 ppm - - -

- Suomi (HTP-arvo 2009) :

CAS TWA : STE L: Katto : Madritelma :  Ehdot :
71-23-8 200 ppm 250 ppm - - -
71-36-3 50 ppm 75 ppm - - -
123-42-2 50 ppm 75 ppm - - -

8.2 Altistumisen ehkiiseminen

Henkil6iden suojautuminen, kuten henkilokohtaiset suojavarusteet
Kaiytd henkilokohtaisia suojavarusteita, jotka ovat puhtaita ja asianmukaisesti ylldpidettyja.
Siilytd henkilokohtaiset suojavarusteet puhtaassa paikassa poissa tyoskentelyalueelta.

Ali koskaan syd, juo tai tupakoi kiyton aikana. Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkiyttod. Varmistu riittivisti
ilmanvaihdosta etenkin suljetuissa tiloissa.

- Silmien/kasvojen suojaus
Viltettdva tuotteen joutumista silmiin.
Kaiytettidva suojalaseja, jotka ovat suunniteltu suojaamaan nestemdilté roiskeilta.
Ennen aineen kisittelyd on puettava standardin EN166 mukaiset suojalasit, joissa on sivusuojat.
Merkittdvén vaaran uhatessa kasvot on suojattava kasvosuojaimella.
Tavalliset silmélasit eivdt muodosta riittiviid suojaa.
Piilolaseja kiyttivien henkildiden suositellaan kidyttivian sangallisia laseja tyovaiheissa, joissa he voivat altistua drsyttiville
hoyryille.
Tiloissa, joissa tuotetta kisitelldédn jatkuvasti, on oltava hitidsuihkut.
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- Késien suojaus
Kaytid asianmukaisia suojakédsineitd, jotka kestévét kemikaaleja standardin EN374 vaatimusten mukaisesti.
Kisineet on valittava tyopisteeseen kiyttotarkoituksen ja kdyton keston perusteella.

Suojakisineet on valittava tyOpisteen vaatimusten mukaisesti : muut késiteltdvit kemikaalit, tarvittavat fyysiset ominaisuudet
(viilto-, puhkeamis- ja lampokestdvyys) ja tarvittava sormindpparyys.

Suositellut suojakésineet :

- Nitriilikumi (butadieeni-akryylinitriilikopolymeerikumi (NBR))

Suositellut ominaisuudet :

- Vedenpitivit kisineet, jotka tayttivit standardin EN374 vaatimukset
- Kehon suojaus

Viltad ihokosketusta.

Kdiytettdvd sopivaa suojavaatetusta.

Soveltuva suojavaatetus :

Jos roiskeita on merkittidvisti, kdytd nestetiivistd suojavaatetta, joka suojaa kemiallisilta vaaroilta (tyyppi 3) standardin EN14605
mukaisesti ihokosketuksen estdmiseksi.

Roiskumisvaaran uhatessa kdytd suojavaatetta, joka suojaa kemiallisilta vaaroilta (tyyppi 6) standardin EN13034 mukaisesti
ihokosketuksen estdmiseksi.

Henkiloston kdyttdmét tyovaatteet on pestdvd sddnnollisesti.
Tuotteen kanssa kosketuksissa ollut iho on pestiva.

Hengityselinten suojaus

Viltd hoyryjen hengittdmista.

Kaytd asianmukaista hengityssuojainta, jos ilmanvaihto on riittimaton.

Jos tyontekijit altistuvat pitoisuuksille, jotka ylittdvit tySturvallisuusrajat, heiddn on kaytettdvd asianmukaisia ja hyvaksyttyjd
hengityssuojaimia.

Kaasu- ja hoyrysuodatin/suodattimet (yhdistelmédsuodattimet), jotka tdyttivit standardin EN14387 vaatimukset :

- Al (ruskea)

KOHTA 9 : FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Yleiset tiedot :
Olomuoto : neste

Terveyden, turvallisuuden ja ympériston kannalta tirkeét tiedot :

pH: ei merkitysta.
Kiehumispiste tai -alue : el madritetty.
Leimahduspiste : 28.00 °C.
Réjdhdysvaara, rdjahtdvyyden alaraja (%) : 2.2 Vol. %
Réjdhdysvaara, rdjahtidvyyden yldraja (%) : 14 Vol. %
Hoyrynpaine (50°C) : ei madritetty.
Tiheys : el madritetty.
Vesiliukoisuus : ei liukene.
Sulamispiste tai -alue : el madritetty.
Itsesyttymislampdotila : ei madritetty.
Hajoamispiste/intervalli : ei madritetty
9.2 Muut tiedot

Ei tietoja saatavana.
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KOHTA 10 : STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavana.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tadmai seos on vakaa suositelluissa késittely- ja varastointiolosuhteissa, jotka on kuvattu osassa 7.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Korkeille lampétiloille altistettaessa seoksesta voi vapautua haitallisia hajoamistuotteita, kuten hiilimonoksidia ja dioksidia, huuruja
ja typpioksidia.

10.4 Viiltettiviit olosuhteet

Laitteita, joista voi syntyid Kipinditi tai joissa on kuuma metallipinta (polttimet, hitsauslaitteet, uunit jne.) ei saa sdilyttdd tuotteen
ldheisyydessa.

Viltd seuraavia :
- sdhkostaattisen varauksen muodostuminen.
- lammitys
- 1dmpo6
- liekit ja kuumat pinnat
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Lampohajoamisen yhteydessd voi vapautua/muodostua seuraavia :
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)

KOHTA 11 : MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT
11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksistaFI

Voi aiheuttaa pysyviéd ihovaurioita, kuten ihotulehduksia tai punoitusta seké ruven ja turvotuksen muodostumista, kun altistus on
enintdin nelji tuntia.

Voi aiheuttaa pysyvid silmidvaurioita, kuten silmén kudosvaurioita tai ndkokyvyn merkittdvad fyysistd heikkenemistd, joka ei
palaudu tédysin 21 vuorokauden tarkkailujakson padtyttya.

Vakavat silmidvauriot ilmenevit sarveiskalvon tuhoutumisena, pysyvini sarveiskalvon sameutena ja vérikalvotulehduksena.
Seurauksena voi olla hengitystien drstytystd ja oireita, kuten yskimistd, hengityksen tukahtumista ja hengitysvaikeuksia.

Seurauksena voi olla narkoottisia vaikutuksia, kuten uneliaisuus, narkoosi, alentunut vireystila, refleksien puute, koordinaation
puute tai huimaus.

Mahdollisia vaikutuksia ovat myos voimakas padkipu tai pahoinvointi, arviointikyvyn heikkeneminen, pyorrytys, drtyneisyys,
véasymys tai muistihdiriot.
11.1.1. Aineet
Aineiden toksikologisia tietoja ei ole saatavana.
11.1.2. Seos
Seoksen toksikologisia tietoja ei ole saatavana.

KOHTA 12 : TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
12.1 Myrkyllisyys
12.1.2. Seokset
Seoksen vesieliditd koskevia toksikologisia tietoja ei ole saatavana.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ei tietoja saatavana.

12.3 Biokertyvyys
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Ei tietoja saatavana.

12.4 Liikkuvuus maaperissi

Ei tietoja saatavana.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja saatavana.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tietoja saatavana.

Saksalaiset siddokset koskien vesistoille vaarallisten aineiden luokitusta (WGK) :

WGK 1 (VwWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Vihin vaarallista vesistdille.

KOHTA 13 : JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT
Seos ja/tai astia on havitettidvd asianmukaisesti direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

13.1 Jitteiden Kisittelymenetelmiit

Jiitteet :

Jatteiden kisittely suoritetaan vaarantamatta ihmisten terveyttd, ympiristod ja etenkin vesistojd, ilmaa, maaperdd, kasveja tai

eldimid.

Kierrittakad tai havittdkdd voimassa olevien lakien mukaisesti jitteiden keréddjié tai jatehuoltoyhtiotéd kayttden.

Alkii saastuttako vetti tai maaperii jitteilld, dlkid heittiko niitdi meneméin.

Pilaantuneet pakkaukset :

Tyhjentikad pakkaus Sdilyttakdd pakkauksen pdilld olevat etiketit.
Laittakaa ne sovittuun jéteastiaan.

KOHTA 14 : KULJETUSTIEDOT

Noudatettava maantiekuljetuksissa ADR-, rautatiekuljetuksissa RID-, merikuljetuksissa IMDG- ja lentokuljetuksissa ICAO/IATA
madriyksid (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2014).

14.1 YK-numero

3175

14.2 Kuljetuksessa kéytettavi virallinen nimi

UN3175=KIINTEAT AINEET tai kiinteiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jtteet), jotka SISALTAVAT PALAVIA
NESTEITA, N.O.S., leimahduspiste enintddn 61 °C

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- Luokitus :

4.1

14.4 Pakkausryhmi

II

14.5 Ympiristovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kiyttajélle

ADR/RID

Luokka

Vra

Pack.gr.

Lipuke

EmS

LQ

Dispo.

EQ

Kat.

Tunneli

4.1

F1

II

4.1

40

1 kg

216 274 601

E2

E
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IMDG Class 2.Label |Pack.gr. |LQ EmS Dispo. EQ
4.1 - I 1 kg F-A,S-1 216 274 E2

IATA Class 2°Label |Pack.gr |Passenger |Passenger |Freighter Freighter Note. |EQ
4.1 - 1I 445 15 kg 448 50 kg A46  |E2
4.1 - I Y441 S5kg - - A46 |E2

Jos méirit ovat pienid, katso OACI/IATA:n osio 2.7 ja ADR:n ja IMDG:n luku 3.4.
Jos méirit ovat rajoitettuja, katso OACI/IATA:n osio 2.6 ja ADR:n ja IMDG:n luku 3.5.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-séénnoston mukaisesti
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 15 : LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosadnnokset tai -lainsaddiinto
- Luokitus- ja merkintiitiedot ovat osassa 2:
Seuraavia sdadoksid on kaytetty:
- Direktiivi 67/548/ETY lisdyksineen
- Direktiivi 1999/45/EY lisdyksineen
- Sdddos (EY) n® 1272/2008, jota on muutettu sdddokselld (EU) n° 487/2013
- Sdddos (EY) n® 1272/2008, jota on muutettu sdddokselld (EU) n° 758/2013
- Sdddos (EY) n® 1272/2008, jota on muutettu sddadokselld (EU) n° 944/2013
- Sdddos (EY) n® 1272/2008, jota on muutettu sddadokselld (EU) n° 605/2014
- Astiaa koskevat tiedot:
Seos sdilytetddn pakkauksessa, jonka koko on enintéédn 125 ml.
- Erityiset toimenpiteet :
Ei tietoja saatavana.
- Saksalaiset sdddokset koskien vesistoille vaarallisten aineiden luokitusta (WGK) :
Saksa : WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 16 : MUUT TIEDOT

Koska kiyttoolosuhteita ei ole tiedossamme, kayttoturvallisuustiedotteessa esiintyvit tiedot pohjautuvat tdménhetkiseen
tietdmykseemme sekd kansallisiin médérdyksiin.

Seosta ei saa kidyttdd muihin kuin osassa 1 kuvattuihin tarkoituksiin ilman ennalta pyydettyja kirjallisia késittelyohjeita.
Kaiyttdjan vastuulla on aina huolehtia, ettd noudatetaan paikallisia médrdyksia ja lainsdddéantod.

Tdmén kayttoturvallisuustiedotteen tietoja on pidettdvd kuvauksena seosta koskevista turvallisuusvaatimuksista eikd takuina sen
ominaisuuksista.

Tayttai direktiivien 67/548/EY, 1999/45/EY ja lisdosien vaatimukset.
Vaaramerkinniit :

Xi Arsyttivi Syttyvi
Sisalto :
603-003-00-0 PROPAN-1-OLI
603-004-00-6 BUTAN-1-OLI
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Riskimerkint :

R 37/38 Arsyttid hengityselimi ja ihoa.

R 10 Syttyvia.

R 41 Vakavan silmédvaurion vaara.

R 67 Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvallisuusmerkinti :

S 12 Sdilytettdva lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

S 26 Roiskeet silmistd huuhdeltava vilittomasti runsaalla vedelld ja mentdva lddkériin.

S 36/39 Kaiytettidva sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

S 45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lddkérin
hoitoon (néytettdva titd etikettid, mikéli mahdollista).

S 46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti ladkirin hoitoon ja ndytettdvi tdimid pakkaus tai
etiketti.

S 25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

S 28 Roiskeet iholta huuhdeltava vilittomésti runsaalla méiréll4 ... (aineen ilmoittaa
valmistaja/maahantuoja).

S 37 Kaiytettdva sopivia suojakésineitd.

S 51 Huolehdittava hyvisté ilmanvaihdosta.

S 64 Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedelld (vain jos henkil6 on tajuissaan).

S7 Sailytettdva tiiviisti suljettuna.

S 20 SyOminen ja juominen kielletty kemikaalia kisiteltdessa.

S 24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.

Otsikko H-, EUH- ja R-merkinndille, jotka on mainittu osassa 3 :

H225 Helposti syttyvi neste ja hoyry.

H226 Syttyvi neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H315 Arsyttis ihoa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmid.

H319 Arsyttid voimakkaasti silmi.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytyst.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

R 10 Syttyvia.

R 11 Helposti syttyvii.

R 22 Terveydelle haitallista nieltyni.

R 36 Arsyttid silmis.

R 37/38 Arsyttid hengityselimi ja ihoa.

R 41 Vakavan silmédvaurion vaara.

R 67 Hoyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Lyhenteet :
ADR : Euroopan-laajuinen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainviélisid maantiekuljetuksia.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (vaarallisten aineiden kansainviliset merikuljetukset).
IATA : International Air Transport Association (kansainvilinen ilmakuljetusliitto).
ICAO : International Civil Aviation Organisation (kansainvélinen siviili-ilmailujirjestd)
RID : S@iddokset koskien vaarallisten aineiden kansainvilisia rautatiekuljetuksia.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (vesistovaarallisuusluokka).
GHSO02 : liekki
GHSO05 : syopyminen
GHSO07 : huutomerkki
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