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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
(REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010)

KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Tuotetunniste
Tuotteen nimi : MUSTE SMEAR GUARD ACCENT PINK
Tuotekoodi : HL9018.
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiytot, joita ei suositella
Muste SHARPIE: Accent Pocket, Accent Mini, Accent RT, Fluo XL
1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Rekisterdity yrityksen nimi : NWL Finland OY.
Osoite : c/o Attorneys at Law Borenius & Kemppinen Ltd - Yrjonkatu 13A.00120.Helsinki.Finland.
Puhelin : +45 36 88 35 88. Fax: +45 36 88 35 99.
Aftersales.SERVICE @newellco.com
www.newellrubbermaid.com
1.4 Hitipuhelinnumero : +358 9 471977.
Jarjesto/organisaatio : Poison Information Centre.

KOHTA 2 : VAARAN YKSILOINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tayttad sddadosten (EY) nro 1272/2008 ja niiden liséiosien vaatimukset.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion (EUH208).
Tama seos ei aiheuta fyysistd vaaraa. Katso sivuston muita tuotteita koskevia suosituksia.
Tdma seos ei aiheuta vaaraa ympdéristolle. Ei tunnettuja tai oletettavia ympiristovahinkoja normaaleissa kédyttoolosuhteissa.
Tayttai direktiivien 67/548/EY, 1999/45/EY ja lisdosien vaatimukset.
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Tdma seos ei aiheuta fyysistd vaaraa. Katso sivuston muita tuotteita koskevia suosituksia.
Tdma seos ei aiheuta vaaraa terveydelle, lukuun ottamatta mahdollisia ammatillisia altistusrajoja (katso kohdat 3 ja 8).
Tdma seos ei aiheuta vaaraa ympdéristolle. Ei tunnettuja tai oletettavia ympiristovahinkoja normaaleissa kédyttdolosuhteissa.
2.2 Merkinniit
Tayttaid asetusten (EY) nro 1272/2008 seki lisédosien vaatimukset.

Lisdmerkinnét :

EUH208 Siséltdd CIS-1-(3-KLOORIALLY YLI)-3,5,7-TRIATSA-1-ATSONIA-ADAMANTAANIK- LORIDI. Voi
aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH208 Sisdltad 1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Vaaralausekkeet :

2.3 Muut vaarat

Tdma seos ei sisdlld 'Erityistd huolta aiheuttavia aineita’ (SVHC)>= 0,1 %, jotka Euroopan kemiallisten tuotteiden virasto (ECHA)
on julkaissut REACH-direktiivin artiklan 57 mukaan: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Seos ei tiytd seoksia koskevia PBT- eikd vPvB-ehtoja REACH-asetuksen EY 1907/2006 liitteen XIII mukaisesti.
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KOHTA 3 : KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Koostumus :
Tunnistus (EY) 1272/2008 67/548/EY, Huomautus %
CAS: 56-81-5 [1] 25<=x % <50
EC: 200-289-5
GLYCERIN
INDEX: 612-251-00-9 GHSO02, GHS08, GHS07, |Xn,N,F [2] 0<=x%<25
CAS: 51229-78-8 GHS09 Repr. Cat. 3;R63
EC: 426-020-3 Wng Xn;R22
Flam. Sol. 2, H228 Xi;R38-R43
CIS-1-(3-KLOORIALLYYLI)-3,5,7-TRIATSA-1|Repr. 2, H361d N;R51/53
-ATSONIA-ADAMANTAANIK- LORIDI Acute Tox. 4, H302 F;R11
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
INDEX: 613-088-00-6 GHSO05, GHS07, GHS09 |Xn,N 0<=x%<25
CAS: 2634-33-5 Dgr Xn;R22

EC: 220-120-9

1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1

Xi;R38-R41-R43
N:R50

Tiedot aineosista :

[1] Aine, jolle on saatavana tyopaikan enimmadisaltistusrajat.

[2] Karsinogeeninen, mutageeninen tai reprotoksinen (CMR) aine.

KOHTA 4 : ENSIAPUTOIMENPITEET

Otettava aina yhteyttd lddkériin, mikili on epdilystid altistumisesta tai oireet eivit héivii.

Tajutonta ihmistd EI SAA oksennuttaa.
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Altistuminen hengitysteitse :

Allergisen reaktion ilmetesséd hakeudu ldékérin hoitoon.

Roiskeet silmiin tai silméikosketus:

Huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedelld 15 min silmdluomet auki levittden.

Roiskeet iholla tai ihokosketus:

Allergisen reaktion ilmetesséd hakeudu ldékérin hoitoon.

Nieleminen :

Mikili ainetta on nielty pienid méérié (alle suullinen), huuhdeltava suu vedell4 ja otettava yhteyttd 1askériin.

Pid altistunut henkilo levossa. Ald oksennuta.

Hakeudu ldékérin hoitoon; néytd etiketti.

Jos ainetta on nielty vahingossa, soita lddkdrille selvittadksesi, onko tarkkailu tai sairaalahoito tarpeen. Niyt etiketti.

4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seki valittomaét ettéd viivistyneet

Ei tietoja saatavana.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonti ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei tietoja saatavana.
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KOHTA 5 : PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Ei-syttyvi.

5.1 Sammutusaineet

Sopivat ssmmutusmenetelmiit
Tulipalon sattuessa kéytd seuraavia menetelmié/aineita :
- vesisuihku tai -sumu
- vaahto
- monikdyttéinen ABC-pulveri
- BC-pulveri
- hiilidioksidi (CO2)

Kielletyt sammutusmenetelméit
Tulipalon sattuessa &l kidytd seuraavia menetelmié/aineita :
- vesiruisku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa muodostuu usein paksu, musta savu. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle vaarallista.
Viltettidva savun hengittdmista.
Tulipalon syttyesséd voi muodostua seuraavia aineita :
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)
- fosgeeni (CCI20)

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 6 : TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA
6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiititilanteessa
Huomioi kohdissa 7 ja 8 olevat turvallisuusohjeet.
Sammutukseen osallistuvat henkilot
Sammutukseen osallistuvat henkil6t varustetaan asianmukaisilla henkilokohtaisilla suojavarusteilla (katso osa 8).
6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet

Imeytid roiskeet ja vuodot palamattomaan imeytysaineeseen kuten hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa ja ja kokoa talteen astioihin
hévitystd varten.

Estettidvi aineen péddsy viemdriin ja vesistoon.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet
Suositellaan pesua pesuaineella, viltettdva liuottimien kayttod.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 7 : KASITTELY JA VARASTOINTI
Varastointitiloihin liittyvét vaatimukset koskevat kaikkia tiloja, joissa seosta késitelld4n.
7.1 Turvallisen késittelyn edellyttimét toimenpiteet
Pese aina kédet késittelyn jédlkeen.
Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkdyttod.
Varmistu riittdvéstd ilmanvaihdosta etenkin suljetuissa tiloissa.
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Tulipalon ehkéiseminen :
Kisiteltdvd hyvin ilmastoidussa tilassa.
Estettivi sivullisten pédsy.
Suositeltavat varusteet ja toimenpiteet :
Katso henkilosuojausta koskevat ohjeet osasta 8.
Huomioi etiketin varoitusohjeet seki teollisuuden yleiset turvallisuusohjeet.
Avatut pakkaukset tulee sulkea uudelleen huolellisesti ja sdilyttdd pystyasennossa.
EhKiiseviit laitteet ja toimenpiteet :
Tupakointi, sydminen ja juominen on kielletty seoksen kiyttopaikassa.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttiimiit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Ei tietoja saatavana.
Varastointi
Sdilytettdvé lasten ulottumattomissa.
Sdilytettivé pakkaukset tiiviisti suljettuna kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa.

Lattian tulee olla ldpdiseméton ja muodostaa kerdysallas siten, ettd onnettomuustilanteissa tapahtuvan pédston seurauksena neste ei
péidse timin alueen ulkopuolelle.

Pakkaus

Sdilytettidvé pakkauksessa, joka on vastaavaa materiaalia kuin alkuperdinen.
7.3 Erityinen loppukiiytto

Ei tietoja saatavana.

KOHTA 8 : ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisrajat tyopaikalla :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STE L: Katto : Madritelmd :  Ehdot :
56-81-5 10 mg/m3 - - - -

- Ranska (INRS - ED984 :2008) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Huomautuksia: TMP N°:
56-81-5 - 10 - - - -

- Yhdistynyt Kuningaskunta / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) :

CAS TWA : STE L: Katto : Mairitelmd :  Ehdot :
56-81-5 10 mg/m3 - - - -

8.2 Altistumisen ehkiiseminen

Henkil6iden suojautuminen, kuten henkilokohtaiset suojavarusteet
Kaiytd henkilokohtaisia suojavarusteita, jotka ovat puhtaita ja asianmukaisesti ylldpidettyja.
Siilytd henkilokohtaiset suojavarusteet puhtaassa paikassa poissa tyoskentelyalueelta.

Ali koskaan syd, juo tai tupakoi kiyton aikana. Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkiyttod. Varmistu riittivisti
ilmanvaihdosta etenkin suljetuissa tiloissa.

- Silmien/kasvojen suojaus
Viltettdva tuotteen joutumista silmiin.
Kaytettidva suojalaseja, jotka ovat suunniteltu suojaamaan nestemdilté roiskeilta.
Ennen aineen kisittelyd on puettava standardin EN166 mukaiset suojalasit.
- Késien suojaus
Kaytéd asianmukaisia suojakésineitd, jos ihokosketus on pitkikestoista tai toistuvaa.
Kaytid asianmukaisia suojakédsineitd, jotka kestévét kemikaaleja standardin EN374 vaatimusten mukaisesti.
Kisineet on valittava tyopisteeseen kiyttotarkoituksen ja kdyton keston perusteella.
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Suojakidsineet on valittava tyOpisteen vaatimusten mukaisesti : muut kisiteltavit kemikaalit, tarvittavat fyysiset ominaisuudet
(viilto-, puhkeamis- ja lampokestidvyys) ja tarvittava sormindppéryys.

Suositellut suojakisineet :

- Luonnonkumi

- Nitriilikumi (butadieeni-akryylinitriilikopolymeerikumi (NBR))

- PVC (polyvinyylikloridi)

- Butyylikumi (isobuteeni-isopreenikopolymeeri)

Suositellut ominaisuudet :

- Vedenpitivit kisineet, jotka tdyttavit standardin EN374 vaatimukset

Kaytid asianmukaisia suojakédsineitd, jotka kestévit kemikaaleja standardin EN374 vaatimusten mukaisesti.

Kehon suojaus
Henkil6ston kayttamét tyovaatteet on pestdvd sddnnollisesti.
Tuotteen kanssa kosketuksissa ollut iho on pestiva.

KOHTA 9 : FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Yleiset tiedot :
Olomuoto : neste

Terveyden, turvallisuuden ja ympériston kannalta tirkeit tiedot :

pH: ei merkitysti.
Kiehumispiste tai -alue : ei madritetty.
Leimahduspistealue : ei merkitysta.
Hoyrynpaine (50°C) : ei madritetty.
Tiheys : ei madritetty.
Vesiliukoisuus : liukenee.

Sulamispiste tai -alue : ei madritetty.
Itsesyttymislampdatila : ei madritetty.
Hajoamispiste/intervalli : ei médritetty

9.2 Muut tiedot

Ei tietoja saatavana.

KOHTA 10 : STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavana.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tadma seos on vakaa suositelluissa kisittely- ja varastointiolosuhteissa, jotka on kuvattu osassa 7.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Korkeille lampétiloille altistettaessa seoksesta voi vapautua haitallisia hajoamistuotteita, kuten hiilimonoksidia ja dioksidia, huuruja
ja typpioksidia.
10.4 Viltettiviit olosuhteet
Viltd seuraavia :
- jddtyminen
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Liampohajoamisen yhteydessid voi vapautua/muodostua seuraavia :
- hiilimonoksidi (CO)
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- hiilidioksidi (CO2)
- fosgeeni (CCI20)

KOHTA 11 : MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT
11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksistaFI
Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa drsytysté ja hetkellisid, palautuvia haittoja.
11.1.1. Aineet

Akuutti toksisuus :

GLYCERIN (CAS: 56-81-5)
Nautittuna : DL50 > 12600 mg/kg
Lajit : rotta

Ihon kautta : DL50 > 1000 mg/kg
Lajit : kani

11.1.2. Seos
Hengityselinten tai ihon herkistyminen:
Sisdltdd vahintddn yhden herkistdvén aineen. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

KOHTA 12 : TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
12.1 Myrkyllisyys
12.1.1. Aineet

GLYCERIN (CAS: 56-81-5)
Toksisuus kaloille : CL50 = 54000 mg/1
Lajit : Oncorhynchus mykiss
Altistumisen kesto : 96 h

Toksisuus dyridisille : CE50 > 10000 mg/1
Lajit : Daphnia magna
Altistumisen kesto : 48 h

Toksisuus leville : CEr50 > 2900 mg/1
Altistumisen kesto : 72 h

12.1.2. Seokset

Seoksen vesieliditd koskevia toksikologisia tietoja ei ole saatavana.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1. Aineet

GLYCERIN (CAS: 56-81-5)
Biohajoavuus : hajoavuustietoja ei ole saatavana, aineen ei katsota olevan nopeasti biohajoava.

12.3 Biokertyvyys
Ei tietoja saatavana.

12.4 Liikkuvuus maaperissi
Ei tietoja saatavana.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja saatavana.
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12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavana.

Saksalaiset siddokset koskien vesistoille vaarallisten aineiden luokitusta (WGK) :
WGK 1 (VWVwS vom 27/07/2005, KBws) : Vihin vaarallista vesistdille.

KOHTA 13 : JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

Seos ja/tai astia on havitettdvd asianmukaisesti direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

13.1 Jitteiden Kisittelymenetelmiit

Jitteet :
Jatteiden kisittely suoritetaan vaarantamatta ihmisten terveyttd, ympiristod ja etenkin vesistojd, ilmaa, maaperdd, kasveja tai
eldimid.
Kierrittakad tai havittdkdd voimassa olevien lakien mukaisesti jitteiden keréddjid tai jatehuoltoyhtiotéd kayttden.
Alkii saastuttako vetti tai maaperii jitteilld, dlkid heittiko niitd meneméin.

Pilaantuneet pakkaukset :
Tyhjentikad pakkaus Sdilyttiakdd pakkauksen pdilld olevat etiketit.

Laittakaa ne sovittuun jéteastiaan.

KOHTA 14 : KULJETUSTIEDOT
Poikkeus kuljetusluokittelusta ja merkinngista.

Noudatettava maantiekuljetuksissa ADR-, rautatiekuljetuksissa RID-, merikuljetuksissa IMDG- ja lentokuljetuksissa ICAO/IATA
madriyksid (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2014).

KOHTA 15 : LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosiiannokset tai -lainsiadéanto
- Luokitus- ja merkintéitiedot ovat osassa 2:
Seuraavia sdddoksid on kdytetty:
- Direktiivi 67/548/ETY lisdyksineen
- Direktiivi 1999/45/EY lisdyksineen
- Sdados (EY) n° 1272/2008, jota on muutettu sdddokselld (EU) n° 487/2013
- Sdados (EY) n°® 1272/2008, jota on muutettu sdddokselld (EU) n° 758/2013
- Sdados (EY) n°® 1272/2008, jota on muutettu sdddokselld (EU) n° 944/2013
- Sdados (EY) n°® 1272/2008, jota on muutettu sdddokselld (EU) n° 605/2014
- Astiaa koskevat tiedot:
Seos siilytetddn pakkauksessa, jonka koko on enintdédn 125 ml.
- Erityiset toimenpiteet :
Ei tietoja saatavana.
- Saksalaiset siddokset koskien vesistoille vaarallisten aineiden luokitusta (WGK) :
Saksa : WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei tietoja saatavana.
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KOHTA 16 : MUUT TIEDOT

Koska kiyttoolosuhteita ei ole tiedossamme, Kkayttoturvallisuustiedotteessa esiintyvit tiedot pohjautuvat tdménhetkiseen
tietimykseemme sekd kansallisiin médérdyksiin.

Seosta ei saa kidyttdd muihin kuin osassa 1 kuvattuihin tarkoituksiin ilman ennalta pyydettyja kirjallisia késittelyohjeita.
Kaiyttdjan vastuulla on aina huolehtia, ettd noudatetaan paikallisia médrdyksia ja lainsdddéantod.

Tdmén kayttoturvallisuustiedotteen tietoja on pidettdvd kuvauksena seosta koskevista turvallisuusvaatimuksista eikd takuina sen
ominaisuuksista.
Tayttai direktiivien 67/548/EY, 1999/45/EY ja lisdosien vaatimukset.
Sisalto :
Sisdltdd 612-251-00-9 CIS-1-(3-KLOORIALLYYLI)-3,5,7-TRIATSA-1-ATSONIA-ADAMANTAANIK- LORIDI. Voi aiheuttaa
allergisen reaktion.

Otsikko H-, EUH- ja R-merkinndille, jotka on mainittu osassa 3 :

H228 Syttyva kiinted aine.
H302 Haitallista nieltyna.
H315 Arsyttis ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmii.
H361d Epiilldadn vaurioittavan sikiota.
H400 Erittdin myrkyllistd vesielioille.
H411 Myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
R 11 Helposti syttyvii.
R 22 Terveydelle haitallista nieltyna.
R 38 Arsyttis ihoa.
R 41 Vakavan silmédvaurion vaara.
R 43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymista.
R 50 Erittdin myrkyllistd vesielioille.
R 51/53 Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiympéristossi.
R 63.G3 Voi olla vaarallista sikitlle.
Lyhenteet :

CMR: Karsinogeeninen, mutageeninen tai reprotoksinen.

ADR : Euroopan-laajuinen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvilisid maantiekuljetuksia.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (vaarallisten aineiden kansainviliset merikuljetukset).
IATA : International Air Transport Association (kansainvélinen ilmakuljetusliitto).

ICAO : International Civil Aviation Organisation (kansainvélinen siviili-ilmailujéirjestd)

RID : S@iddokset koskien vaarallisten aineiden kansainviélisié rautatiekuljetuksia.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (vesistovaarallisuusluokka).
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